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1. Opis i dane techniczne hydrantu podziemnego typu HP6 DN80 PN16.

- §rednica nominalna — 80 mm

- ciSnienie nominalne — 1,6 MPa,

- wymiary wg PN-89/M-74091

- predkos¢ przeptywu medium: do 4[m/s]

- maks. moment napedowy (MOT): 90 Nm

- kierunek sterowania: zgodny z RWZ

- klasa szczelnosci, wg EN 12266-1kl. A

- klucz do hydrantéw podziemnych wg: PN-63/M-74085
- wymiary przylaczeniowe kotnierzy wg: PN-EN 1092-2
- wykonanie zgodne z PN-EN 14339 TYP A

- uszczelnienia wg PN-EN 14384

N GLEBOKOSC WYSOKOSC MASA
WIELKOSC ZABUDOWY HYDRANTU Ike]
H[mm)] H, [mm]
A 1 000 750 25,0
B 1250 1 000 28,0
C 1500 1250 30,0
D 1 800 1550 32,0

1.1. Przeznaczenie.

Hydrant podziemny HP6 przeznaczony jest do poboru wody pitnej oraz w celach gasniczych z
rurociggdw ogdlnego przeznaczenia (instalacje przeciwpozarowe) umieszczonych ponizej strefy przemarzania.
Hydrant przeznaczony jest do poboru: wody czystej, chemicznie obojetnej, wolnej od statych zanieczyszczen.
Producent nie odpowiada za szkody powstate z innego niz przewidziano wykorzystaniu hydrantu. Jest
wyposazony w automatyczne urzgdzenie odwadniajagce kolumne¢ hydrantu, zabezpieczajace przed
zamarzni¢ciem wody wewnatrz kolumny.

Hydrant zabudowuje si¢ na rurociggu w pozycji pionowej za pomocg kolana stopowego.

1.2. Nazwa i cechy wyrobu.

Hydrant podziemny HP6 z pojedynczym zamknigciem (opcjonalnie z dodatkowym zamknigciem):

- z samoczynnym odwodnieniem z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu zabezpieczajace przed
zamarzni¢ciem wody wewnatrz hydrantu,

-organem zamykajacym (odcinajagcym doptyw medium) jest grzyb zawulkanizowana na calej swojej
powierzchni

- umozliwia wymian¢ elementéw odcinajacych bez konieczno$ci demontazu calego hydrantu z sieci
wodociggowej,

- w podstawowym wykonaniu kierunek zamykania hydrantu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara (w
prawo), na zamowienie kierunek zamykania moze by odwrotny.

- kolnierze przytaczeniowe wykonane sg zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 o wymiarach odpowiednich dla
cisnienia nominalnego 1,6 MPa.
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2. Konstrukcja.
2.1. Opis konstrukcji.

Podstawowe elementy skladowe hydrantu HP6, stanowig korpus gérny oraz dolny wykonane z
zeliwa, ktére potaczone sg poprzez stalowg kolumne(opcjonalnie inne materialy kolumn). W korpusie
dolnym znajduje si¢ uszczelnienie odcinajagce doptyw w postaci gumowanego grzyba oraz urzadzenie
odwadniajace, ktore zadziata przy catkowitym zamknieciu hydrantu i spowoduj¢ odwodnienie hydrantu. Po
otworzeniu hydrantu odwodnienie zostanie zamknig¢te. Gérna cze$¢ hydrantu (korpus) posiada uchwyt
ktowy do ktérego montowany jest stojak hydrantowy — modut umozliwiajacy przylaczenie wezy
strazackich.

Korpus gérny jest wyposazony w element napedowy, ktéry w potaczeniu z trzpieniem poprzez ruch
obrotowy powoduje przesunigcie grzyba i odpowiednio otwieranie lub zamykanie hydrantu. Trzpien hydrantu
osadzony jest w elemencie dlawigcym, ktéry zostal uszczelniony poprzez gumowe pierscienie
uszczelniajace. Zamykanie hydrantu odbywa si¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

2.2. Budowa oraz materialy.

Wykaz podstawowych materiatéw uzytych do budowy hydrantu nadziemnego HP6 podano w tabeli, ponizej.

L.p. Nazwa czesci Material Norma

1 Korpus dolny EN-GJL 250/EN-GJS 500-7 PN-EN 1561/PN-EN 1563

2 Korpus gérny EN-GJL 250/EN-GIJS 500-7 PN-EN 1561/PN-EN 1563

3 Kolumna Stal/Stal nierdz./Stal ocynk./EN- PN-EN 10217/PN-EN

GJS 500-7 1563/PN OH18N9/EN10088-2

4 Uchwyt kltowy EN-GJL 250/EN-GJS 500-7 PN-EN 1561/PN-EN 1563

5 Suwak EN-GJS 500-7 PN-EN 1563

6 Ttoczysko Stal ocynk./Stal nierdz. PN-EN 10130/ EN10088-2

7 Grzybek EN GJL 250/EPDM PN-EN 1561/ PN-EN 681-1
EN-GJS 500-7/EPDM PN-EN 1563/ PN-EN 681-1

8 Pokrywa EN-GJL 250/EN-GJS 500-7 PN-EN 1561/PN-EN 1563

9 Trzpien Stal nierdz. PN-EN 10088-1

10 Nakretka Mosiadz PN-EN ISO 6509

11 Diawica Mosiadz PN-EN 1982

12 O-ring EPDM wg katalogu

13 Nasada trzpienia EN-GJL 250/EN-GJS 500-7 PN-EN 1561/PN-EN 1563

14 Sruba A2 PN-EN ISO 4016

15 Odwadniacz HDPE wg katalogu

16 | Pokrywa wylotowa EPDM wg katalogu

*opcjonalne wykonanie hydrantu z dodatkowym zabezpieczeniem
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3. Instrukcja obstugi

Hydrant jest bezobstugowy. Nie jest konieczna konserwacja zadnego z jego elementéw. Do otwarcia
1 zamykania hydrantu korzystamy wylacznie z klucza wg PN/M — 74085. Maksymalny moment napedowy
potrzebny do otwarcia bgdz zamykania hydrantu wynosi 90 Nm. Przekroczenie tej wartoSci moze

spowodowac jego uszkodzenie. Zalozona roczna cze¢stotliwo$¢ korzystania z hydrantu wynosi 1000 otwarc 1

zamknieC.

W hydrancie zastosowano uszczelnienie migkkie, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to,
by w czasie przechowywania, montazu lub eksploatacji hydrant nie zostal zapiaszczony lub zakamieniony,
gdyz moze to doprowadzi¢ do jego uszkodzenia lub niedroznosci odwodnienia. Nie bedzie uznawana
reklamacja na hydranty zapiaszczone lub zakamienione.

Minimum raz w roku nalezy sprawdzi¢ dziatanie hydrantu przez sprawdzenie czy hydrant zamyka i
otwiera si¢ bez zacig¢¢ jak rowniez nalezy sprawdzi¢ dziatanie odwodnienia kolumny hydrantu.
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4. Warunki gwarancji i serwisu.

Hydranty produkcji ,,BOHAMET - ARMATURA”, objete sa 24 miesieczng gwarancja od daty
zakupu od producenta.

W ramach gwarancji dokonuje sig:
- wymiany catych hydrantéw,
- wymiany czesci sktadowych hydrantu.

Gwarancja objete sg hydranty kompletne i ich czgsci sktadowe w ktorych stwierdzono ukryte wady
powstate z winy producenta, tj ,, BOHAMET — ARMATURA”.

Wady powstate w wyniku uszkodzen mechanicznych zaistnialych u uzytkownika/odbiorcy podczas:
- niewlasciwego przechowywania 1 transportu,
- niewlasciwego roztadunku/ zatadunku,
- niewlasciwego montazu,
- niewlasciwej eksploatacji,
- eksploatacji hydrantu w zanieczyszczonej sieci,
- wykorzystywanie hydrantu do innych celéw niz jest przeznaczony,
- bedq usuwane odplatnie.

Napraw gwarancyjnych lub wymiany hydrantu na nowy dokonuje producent lub wskazany przez
niego przedstawiciel. Dzialania zwigzane z demontazem -elementéw skltadowych hydrantu moga
doprowadzi¢ do utraty szczelnosci hydrantu.

Uwagi o eksploatacji i ewentualnych usterkach hydrantu prosimy zgtasza¢ do producenta:

,BOHAMET — ARMATURA” Sp. z 0.0.
Tel./Fax. 052 581 - 67- 61

5. Schemat montazu hydrantu.
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Kolejnos$¢ czynnosci przy otwieraniu i zamykaniu hydrantu HP6 w konfiguracji z zasuwa:
-uruchamianie:
1. otworzy zasuw¢ odcinajaca
2. otworzy hydrant
-zamykanie:
3. zamkna¢ hydrant
4. zamkna¢ zasuwe odcinajaca
6. Montaz.

Hydrant przewidziany jest do montazu w rurociggach podziemnych w pozycji pionowej. Hydrant
powinien zosta¢ zamontowany na kolanie stopowym, typu N, w taki sposob, aby nie wystawia¢ w/w
wyrobu na dziatanie napre¢zen zginajacych badz rozciagajacych.

7. Wykonanie i badania.

Hydranty podziemne sa odbierane i1 wykonane zgodnie z: PN-EN 1074-6 (Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Hydranty.) oraz PN-EN 14339 (Hydranty podziemne). Hydranty
poddawane sa prébie szczelno$ci. Sprawdzana jest szczelno$¢ zewnetrzna korpusu i szczelno$¢ zamkniecia.
Opisywany wyréb po montazu i probach szczelnosci nie podlega jakimkolwiek regulacja i gotowy do zastosowania w
miejscu jego przeznaczenia.

8. Znakowanie.

Hydranty podziemne posiadaja oznaczenie zgodnie z normami: PN-EN-19, PN-EN-1074-6,
umieszczone na korpusie gérnym hydrantu HP6, ktére obejmuje nastgpujace dane:
— nazwa producenta,
— $rednica nominalna,
— ciSnienie nominalne,
— rodzaj materiatu korpusu.

9. Zabezpieczenie.

Hydrant zostal zabezpieczony poprzez malowanie farbg epoksydowa, elementy zeliwne zostaly pomalowane
wewnatrz, jak 1 z zewnetrzne. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej jest réwna min. 80 wm dla hydrantéw z zeliwa
szarego oraz min. 250um dla zeliwa sferoidalnego. Farba posiada atest higieniczny.

Przed malowaniem wszystkie powierzchnie zostajg oczyszczone metoda strumieniowo- $cierng, zgodnie z
dokumentacjg techniczng i normg PN-EN ISO 12944-5: 2001.

Nalezy zastosowa¢ S$ruby laczace zewnetrzne czeSci hydrantu, np. w gat. A2 lub zabezpieczone
antykorozyjnie przez naniesienie powlok np.Fe/Zn5.

10. Przechowywanie.
Hydranty nalezy przechowywa¢ w warunkach, ktére zapewnia czystosci komor wewnetrznych
hydrantu. Hydranty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach krytych.

11. Transport.
Nie dopuszcza si¢ transportu odkrytymi Srodkami transportu.
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